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Produit: Bordure parking 12/30 cm Longeur: 100 cm

Caractéristiques Exigences / Remarques

Modèle Béton bicouche, épaisseur du parement ≥ 8 mm

Description DM 12/30/100

Qualité DUI

Standard

Dimensions

Nominales et écarts

Dimensionnels admissibles (mm)

Longueur

Hauteur

Largeur

995 ± 5

300 ± 5

120 ± 5

Recettes Selon documentation et tarifs contractuels

(autres coloris sur demande)

Traitements de surface Selon documentation et tarifs contractuels

(traitements sur demande)

Résistance aux agressions climatiques Selon EN 1340, alinéa 5.3.2.2   classe 3, marquage D

Résistance à la traction-fexion Selon EN 1340, alinéa 5.3.3.2                  marquage U

Résistance à l‘abrasion Selon EN 1340, alinéa 5.3.4.2   classe 4, marquage I

Qualité antidérapante SRT ≥ 55

Remarques particllières :

La résistance à la traction-flexion est obtenue au bout du 14ème jour de production. 

La résistance à l’abrasion et aux agressions climatiques est obtenue au bout du 28ème jour de

production.

Des efflorescences peuvent apparaître, elles n’affectent pas la qualité, ni l’utilité du produit.

Des différences de structures de surface peuvent survenir, elles sont dues aux inévitables

variations des matières premières et n'affectent en rien la qualité ou la fonctionnalité des

Bordure. Des nuances dans l’intensité des coloris sont possibles, suite à de légères

variations dans les colorants et dans le processus de séchage. Celles-ci n’ont aucune

incidence sur la qualité, ni sur l’utilisation de la bordure

responsable: D. Hensel

vérifié: N. Rühland

au: 05.11.2024

FICHE TECHNIQUE

Bordure en béton – EN 1340
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Produit: Bordure parking 12/30 cm Longeur: 100 cm

Dimensions modulaires: 12/30/100

responsable: D. Hensel

vérifié:       N. Rühland

au: 05.11.2024

FICHE TECHNIQUE

Bordure en béton – EN 1340
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