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Produit: Durakron marche bloc 38/150 cm Epaisseur: 150 mm

Caractéristiques Exigences / Remarques

Modèle Monobéton

Description DM 38/150/15

Standard

Dimensions

Nominales et écarts

Dimensionnels admissibles (mm)

Longueur

Largeur

Epaisseur

1496 ± 2

380 ± 2

150 ± 2

Dimension modulaire recommandée* (cm) 38/150/15

Arête Avec chanfrein

Face supérieure plane

Recettes Selon documentation et tarifs contractuels

(autres coloris sur demande)

Traitements de surface RGR

Résistance aux agressions climatiques Selon DIN EN 1338 (Test Slab et Test CDF)

< 400 g/m²

Résistance à la compression > 60 Mpa

Résistance à l‘abrasion ≤ 18 cm³ / 50 cm²

Qualité antidérapante SRT ≥ 55

Remarques particullières :

Les produits dans cette fiche technique sont pour une mise en oeuvre d’élément non-porteur. La composition du béton 

n’est pas normé selon DIN EN 206. Toutes les preuves sont faites relatives aux normes EN 206 / EN 13369 et

DIN EN 1338. La résistance á la compression est obtenu an bout du 7éme jour de la production. La résistance à

l’abrasion et aux agressions climatiques est obtenue au bout du 28ème jour de production. Des efflorescences peuvent 

apparaître, elles n’affectent pas la qualité, ni l’utilité du produit. Des différences de structure de surface peuvent 

survenir, elles sont dues aux inévitables variations des matières premières et n’affectent nullement la qualité, ni la 

fonctionnalité des marches-blocs. Des nuances dans l’intensité des coloris sont possibles, suite à de légères variations 

dans les colorants et dans le processus de séchage. Celles-ci n’ont aucune incidence sur la qualité, ni sur la 

fonctionnalité du marche-bloc Lors de la mise en oeuvre et de la pose des éléments ci-dessus, destinés à 

l’aménagement d’escaliers, appliquer les consignes techniques générales et respecter les spécifications prévue

par la norme en vigueur.

responsable: D. Hensel

vérifié:      N. Rühland

au: 24.04.2025

FICHE TECHNIQUE

Marches blocs EN 13198
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Produit: Durakron marche bloc 38/150 cm Epaisseur: 150 mm

Dimensions modulaires: 38/150/15

responsable: D. Hensel

vérifié:       N. Rühland

au: 24.04.2025

FICHE TECHNIQUE

Marche blocs EN 13198
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