
Béton Non-armé C12/15 X0

Concassé non-gélif
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Palissade 10/25

Béton Non-armé C12/15 X0

Concassé non-gélif

Palissade 10/25

10p=1,0 kN/m²
5

Cas N°1: Utilisation en soutènement
Fondations sur sol porteur
et non-gélif

10

Remblayer et
tasser légèrement à la main
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Cas N°2: Utilisation en brise-vue
Fondations sur sol porteur
et non-gélif

Cas N°1: Utilisation en soutènement

Longueur Hauteur de vue t

60 40 15
80 54 20

100 65 25
125 84 30
150 100 40

Cas N°2: Utilisation en brise-vue

Longueur Hauteur de vue t

60 40 15
80 54 20

100 66 25
125 84 30
150 100 40
175 117 50
200 134 55
225 150 65
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LES DIMENSIONS SUR LE PLAN SONT 
APPROXIMATIVES,
LES TOLERANCES DIMENSIONELLES DES MATERIAUX
SONT INEVITABLES.
NOUS NE PRENNONS AUCUNE RESPONSABILITE 
QUANT A LA MISE EN OEUVRE ET LA POSE 
DES ELEMENTS KRONIMUS

D-76473  Iffezheim
Tel.: +49 72 29/ 69-0
info@kronimus.de
http://www.kronimus.fr
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Mesures + Tableau
Modifications DT JauchBe

JauchBe

Instructions de montage pour 
Palissade 10/25/60-225

JauchBe

1:20 Dim. en cm

21/29,7 cm

Repose sur des valeurs empiriques
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